
 

    

	

POL Heteren bv 

 

BESTEKSOMSCHRIJVING 
 

Product:  Straatnaambord systeem 2000 

Fabricaat:  POL Heteren bv  

Materiaal:  Aluminium extrusieprofiel 

Type:   Kokerprofiel, bestaande uit 3 kamers en gemonteerd met eindkap.  

Conservering:  Poedercoating 

Bevestiging: Aluminium, in grijs RAL 9006 gepoedercoat. Op paal d.m.v. opzetbeugel voorzien 
van 3 stalen inbusbouten. Vlaggend d.m.v. buisbeugel aan standaard 
verkeersbordpaal diameter 48mm of aan lichtmast d.m.v. een band-it beugel. De 
vlaggende beugels zijn standaard voorzien van een geïntegreerd anti diefstal 
systeem.  

Afmeting: Leverbaar in 100, 150, 200 of 300 mm hoogte. 

Uitvoering beeldvlak: Speciale UV printtechniek op retroreflecterend Klasse 3 micro-prismatisch 
materiaal en afgedekt met een duurzaam transparant laminaat. Dit laminaat dient 
als bescherming tegen graffiti, vervuiling, veroudering en als UV-blokker. 

Algemene eisen: CE-gemarkeerd en voldoen aan het RVV 1990, NEN 3381:2013 en EN 12899-
1:2007. Retro-reflectie voldoen aan DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B. 

Garantie:  20 jaar aflopend 

 

 

 


